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Energibehovsberäkning av nybyggnation vid 
Bro Halner 1:30 
 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Dokumentet innehåller energibehovsberäkning för nybyggnation av bostadshus 
vid Bro Halner 1:30. 
 
Byggnadens beräknade energiprestanda i primärenergital klarar kraven i 
gällande lagstiftning (BBR 29). Den beräknade energiprestandan hamnar på 63,6 
kWh/(m2Atemp år) jämfört med gränsvärdet om 90 kWh/(m2Atemp år). 
Byggnadens energianvändning beräknas till 33,1 kWh/(m2Atemp år). 
 
Byggnadens beräknade U-medelvärde klarar kraven i gällande lagstiftning (BBR 
29). Det beräknade U-medelvärde hamnar på 0,282 W/(m2K) jämfört mot 
gränsvärdet om 0,3 W/(m2K) 
      
 
Vid beräkning av en byggnads specifika energiförbrukning bör viss 
säkerhetsmarginal tillämpas som garanti för att kravet uppfylls när byggnaden tas 
i bruk.  
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1 BERÄKNINGSGRUNDER 

1.1 YTOR 

 
Fönster/fönster/fönsterdörrar väderstreck 
Väst  18,2 m2 
Öst  12,7 m2 
Norr  7,8 m2 
Söder  13,2 m2 
Summa  51,8 m2 

 
Väggyta exklusive fönster, dörrar– Invändigt mått 
Vägg (typ 1) 123,2 m2 
Summa 123,2 m2 

 
Takyta exklusive takfönster – Invändigt mått 
Takyta planvind (typ 1)  131 m2 
Summa 131 m2 

 
Golv – Invändigt mått   
Golv (typ 1)  131 m2 
Summa 131 m2 

 
 
 

Summeringar   
Omkrets platta på mark  75,43 m 
Omkrets invändig  72,99 m 
Omslutande area  438 m2 
Atemp  131 m2 
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1.2 KONSTRUKTION 

U-värden i färdiga konstruktioner 
Fönster  1,0 W/m2°K 
Takfönster  - W/m2°K 
Dörrar  1,0 W/m2°K 
Portar  - W/m2°K 

 
Konstruktion golv platta på mark 
Betong  100 mm 
Cellplast  300 mm 
Singel  200 mm 

 
 

Konstruktion tak 
Plåttak  - mm 
Underlagsduk  - mm 
Trå (råspont)  23 mm 
Takstolar fackverk + isolering  500 mm 
Gles  - mm 
Gips  13 mm 

 
 

Konstruktion yttervägg Trä 
Träpanel  22 mm 
Spikläkt  18 mm 
Asfaboard  12 mm 
195 regler – 195 isolering  195 mm 
Gips  13 mm 

 

1.3 TEKNISKA SYSTEM  

Värme 
Luft-vatten värmepump (ej bestämt vilken) 
Spets - Elpatron 
Golvvärme  

 
Varmvatten 
Luft-vatten värmepump (ej bestämt vilken) 
Spets - Elpatron 
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Ventilation 
FTX Från och Tilluft med återvinning 
Temperaturverkningsgrad 82% 
SFP <1,5 
Luftflöde 0,36 l/s 
Drifttid 24h/7d/52v 
 

 
 
 

2 BERÄKNING OCH RESULTAT 
Resultat är beräknat med programmet VIP energy. Och redovisas i bilaga EBQ 
R17058. 

3 KRAV I BBR SAMT BERÄKNAT RESULTAT 
Den senaste revideringen av BBR, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2020:4 
(BBR 29). 
 
Nedanstående krav gäller enligt BBR 29 kap 9, tabell 9.2a, Högsta tillåtna 
primärenergital, installerad eleffekt för uppvärmning, genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient och genomsnittligt luftläckage, för småhus, 
flerbostadshus och lokaler. 
 

http://www.energiberakning.se/
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4 SLUTSATS 
Byggnadens beräknade energiprestanda i primärenergital klarar kraven i 
gällande lagstiftning (BBR 29). Den beräknade energiprestandan hamnar på 63,6 
kWh/(m2Atemp år) jämfört med gränsvärdet om 90 kWh/(m2Atemp år). 
Byggnadens energianvändning beräknas till 33,1 kWh/(m2Atemp år). 
 
Byggnadens beräknade U-medelvärde klarar kraven i gällande lagstiftning (BBR 
29). Det beräknade U-medelvärde hamnar på 0,282 W/(m2K) jämfört mot 
gränsvärdet om 0,3 W/(m2K) 
 
 
Vid beräkning av en byggnads specifika energiförbrukning bör viss 
säkerhetsmarginal tillämpas som garanti för att kravet uppfylls när byggnaden tas 
i bruk.  
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